固定式起重機每年定期檢查表
	使用
部門
	
	設置場所
機(編)號
	
	荷　重
	       T
	檢查
日期
	年　月　日

	檢　　查　　項　　目　　及　　基　　準
	檢查

方法
	結果
	檢　　查　　項　　目　　及　　基　　準
	檢查

方法
	結果

	電
氣
裝
置
	押扣
關關
	外殼應無損傷
	檢點
	
	軌
道
裝
置
	橫
行
傳
動
	本體固定螺栓應無鬆動
	檢點
	

	
	
	操作線應固定妥當
	檢點
	
	
	
	橫行車輪磨耗狀況應正常
	檢點
	

	
	
	接點接觸應良好
	檢點
	
	
	
	橫行傳動齒輪磨耗狀況應正常
	檢點
	

	
	
	動作確認應良好
	操作
	
	
	橫行軌道
	兩端停止板正確度應正常
	測試
	

	
	電磁
關關
	接點磨耗狀況應合格
	操作
	
	
	
	工字鐵踏面及側緣磨損狀況應合格
	量測
	

	
	
	線頭應無鬆脫
	測試
	
	
	潤
滑
	減速箱油平面指示應正常
	檢點
	

	
	
	連鎖及動作狀況應合格
	測試
	
	
	
	橫行傳動齒輪潤滑狀況應正常
	操作
	

	
	供電
設施
	縱行橫行供電狀況應正常
	測試
	
	
	
	縱行傳動齒輪潤滑狀況應正常
	操作
	

	
	
	電纜及導電裝置運轉情況應正常
	檢點
	
	
	縱
行
傳
動
	軌水平直線狀況應正常
	量測
	

	
	極
限
開
關
	上限開關動作狀況應正常
	操作
	
	
	
	軌道磨損狀況應正常
	量測
	

	
	
	接頭磨耗狀況應正常
	測試
	
	
	
	兩端停止檔板正確度應正常
	量測
	

	
	
	線頭應無鬆脫
	檢點
	
	
	
	傳動齒輪磨耗狀況應正常
	量側
	

	
	
	上限開關動作後吊鉤及外殼距離應合格
	測試
	
	
	
	車輪磨損狀況應正常
	量側
	

	吊
升
裝
置
	剎車
	剎車動作狀況應良好
	操作
	
	動
態
	捲上
捲下
	動作應正確而無異音
	操作
	

	
	
	剎車來令磨耗狀況應正常
	測試
	
	
	
	
	
	

	
	鋼
索
	鋼索之鋼絲應無斷裂(超過1股之10%)
	量測
	
	
	橫行
	動作應正確而無異音
	操作
	

	
	
	磨耗狀況(不得大於直徑7%)
	量側
	
	
	上限
開關
	動作應正常
	操作
	

	
	
	端碩應無異常
	檢點
	
	
	
	
	
	

	
	
	鋼索應潤滑
	檢點
	
	
	剎車
	動作應正常
	測試
	

	
	
	鋼索應無銹蝕
	目視
	
	荷重試驗
	(　)％額定荷重測試應合格
	測試
	

	
	
	鋼索應無折損
	檢點
	
	改
善
記
錄

	一、改善措施之內容：
二、改善追蹤：


	
	吊
鉤
	安全扣應正常
	測試
	
	
	

	
	
	吊勾360%回轉應正常
	操作
	
	
	

	
	
	吊勾應無變形磨損
	檢點
	
	
	

	
	
	吊勾應無裂痕
	檢點
	
	
	

	
	
	吊勾固定螺栓應無鬆脫
	檢點
	
	
	

	
	滑
輪
	滑輪運轉圓滑情況應正常
	檢點
	
	
	

	
	
	滑輪索槽磨耗狀況應正常
	檢點
	
	
	

	
	
	滑輪外殼應無裂痕
	檢點
	
	
	

	
	
	滑輪軸承應正常
	檢點
	
	
	

	
	捲胴
外殼
	應無龜裂
	檢點
	
	
	

	
	捲胴
	應無裂痕
	檢點
	
	
	

	
	
	應無鬆動
	檢點
	
	
	

	說明
	1.依據「勞工安全衛生組織及自動檢查」第19、75條規定辦理，並作記錄，保存三年。

2.實施荷重試驗時，須列砝碼重量並記錄試驗成績或彎曲量。

3.委託工務檢測時，使用部門主管（或領班）及一名現場操作員（輪流指派）協同工務課檢測人員共同檢查。
4.委由外包承商代檢時，使用部門主管仍需簽認。

5.檢查結果：正常ˇ，有必要加以特別保養△，異常須送修或改善×


表號︰A-03
規格︰A4

主管：            
檢查人員：


固定式起重機每月定期檢查表
	使用
部門
	
	設置場所

車(編)號
	
	荷重
	       T
	檢查
日期
	年　　月　　日

	項次
	檢查項目
	檢　　　　　查　　　　　基　　　　　準
	檢查

方法
	結 果
	改善措施內容
	改 善 追 蹤

	一
	過 捲 預
防 裝 置
	吊物下降極限開關動作應確實
	操 作
	
	
	

	
	
	螺絲應緊固
	操 作
	
	
	

	
	警　　報
裝　　置
	行走警鈴，行走時應響亮
	操 作
	
	
	

	
	
	喇叭按動時應會鳴叫
	操 作
	
	
	

	
	制 動 器
(剎車)
	電磁升降，剎車反覆操作上升，其動作及停止位置應確實
	操 作
	
	
	

	
	
	電磁行走，剎車反覆操作上升，其動作及停止位置應確實
	操 作
	
	
	

	
	
	渦電流或其捲制下降剎車，降落時速度應適當
	操 作
	
	
	

	
	離 合 器
	離合器液壓管路應無漏油
	目 視
	
	
	

	
	
	離合器踏板間隙應排擋順暢無異聲
	測 量
	
	
	

	
	其　　他
裝　　置
	護罩定位應良好
	目 視
	
	
	

	
	
	傳動系統應無異常聲音
	操 作
	
	
	

	
	
	直行軌道狀況應良好且無障礙物
	操 作
	
	
	

	
	
	吊運車橫行導軌操作狀況應良好
	操 作
	
	
	

	二
	鋼索、
吊鏈
	應無損傷斷裂（含測直徑，檢點有否斷股超過１股之10％）
	量 測
	
	
	

	三
	吊勾、
抓斗
	應無損傷斷裂、變形
	檢 點
	
	
	

	
	
	吊勾安全栓及安全舌片定位應良好無損傷
	檢 點
	
	
	

	
	
	配線被覆應無剝損劣化
	目 視
	
	
	

	四
	配　　線
	終端螺栓充分旋緊，各線頭應無鬆脫
	檢 點
	
	
	

	
	
	以儀器測定表面絕緣應良好（0.1MΩ以上）
	測 試
	
	
	

	
	集電裝置
	螺絲應充份旋緊，應接觸良好
	檢 點
	
	
	

	
	
	輪展應無磨耗，調整接觸壓力應正常
	檢 點
	
	
	

	
	配 電 盤
	檢視各部份應無異狀(含外殼、操作線、接點等)
	檢 點
	
	
	

	
	
	無熔絲斷路器額定電流通過應無跳脫
	目 視
	
	
	

	
	開　　關
	保險絲容量應符合規定
	檢 點
	
	
	

	
	
	電磁接觸螺絲應緊固，接觸時動作應確實
	檢 點
	
	
	

	
	控　　制
裝　　置
	直接控制器反復操作後動作狀況應確實
	操 作
	
	
	

	
	
	間接控制器反復操作後動作狀況應確實，電驛應良好
	操 作
	
	
	

	五
	鋼　　纜
	應無損傷斷裂
	檢 點
	
	
	

	
	絞車裝置
	主、副捲揚盤應無損傷及異狀
	檢 點
	
	
	

	說
明
	1.依「勞工安全衛生組織及自動檢查」第19、75條規定辦理，並作記錄，保存三年。

2.檢查結果：正常ˇ，有必要加以特別保養△，異常須送修或改善×


表號︰A-04
規格︰A4
主管︰
檢查人員︰
一式一聯：檢查人員↓使用部門存


使用部門存








(附表四)





(附表三)





一式一聯：使用部門存


使用部門存
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